
MODE OPÉRATOIRE

F Temps de décharge plus 

courts grâce à la double 

bouche de déchargement

F Faibles résidus (0-5,5% du 

volume)

F Temps de mélange très 

court (5-30 sec.)

F Nettoyage facile 

Avantages
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Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Mélangeur Birotor  
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Coefficient de variation atteint (CV): moins de 3%

Rapport de mélange: 1/100 000

Grande homogénéité (CV < 5%)

Paliers d'extrémité avec groupe d'étanchéité du rotor en 

diverses versions avec l'option de pressurisation à l'air ou 

au gaz

Double décharge de soute à bombes

Cuve de mélange robuste fabriquée en acier carbone ou 

acier inoxydable 304 L

I DIMENSIONNEL en mm

E

C D

C D E
Volume nominal en 

litres

Capacité de travail 

en litres 

fabriquer des cuves 

Min. Max.

2 269 200 700

2 690 2 036

2 662 2 373 2 000 800 2 800

Options

Double enveloppe de 

chauffage/refroidisse-

ment

Cuve et arbre rotor en 

inox 316L

Options

-

de vitesse de mélange. 

Conseillé

Matériau soulevé
(turbulence)

Matériau transporté

à Palettes Discontinu

F Temps d

courts grâc

bouche de 

Capacité :
Objectifs : homogénéisation 
et mélange des produits avec 
des caractéristiques différentes

I FONCTION
Le mélangeu

secs (poudres, granulés, fibres courtes), solides secs + 

liquides (humidification, granulation, enrobage), ainsi 

que les liquides et les pâtes à faible viscosité. M
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